29.03.2010.

Izraksts no 29.03.2010. iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr.4
Iepirkuma komisija nolemj šādā redakcijā sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklātā konkursa Nr. NND/2010/6/ERAF „Būvdarbi projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” nolikumu:
1. jautājums

Lūdzu precizēt darbu apjomus brauktuvju atjaunošanai pa seguma tipiem, lai varētu piedāvāt objektīvas darbu veikšanas izmaksas.

Atbilde: Uz šo jautājumu atbilde sniegta 18.03.2010. publicētajās atbildēs interneta vietnē: http://nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/ meklēt saiti Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 18.03.2010. un skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

2. jautājums

Lūdzu precizēt, vai bruģa seguma atjaunošanai tiek izmantots esošais, demontētais segums?

Atbilde: Uz šo jautājumu atbilde sniegta 18.03.2010. publicētajās atbildēs interneta vietnē: http://nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/ meklēt saiti Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 18.03.2010. un skatīt atbildi uz 2. jautājumu.

3. jautājums

Lūdzu precizēt apjomus tāmē 1-3., „Torņa laukuma nožogojuma remonts un krāsošana (metināts, karsti cinkots žogs un 20 gab. metināti, karsti cinkoti žoga stabi, zaļi un žoga stabu betonēšana)”.
Atbilde:
Precizēt pozīcijas nosaukumu „Torņa laukuma nožogojuma izbūve” un precizēt materiālu apjomu un aprakstu: metināts, karsti cinkots žogs 50 m (h 1,5 m) un 20 gab. metināti, karsti cinkoti žoga stabi (zaļā krāsā), paredzot žoga stabu betonēšanu un jaunu, slēdzamu vārtiņu piegādi un montāžu”
4. jautājums

Piedāvājuma nodrošinājums 5% apmērā no pretendenta piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas ir domāta cena ar PVN vai bez PVN?
Atbilde: Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz par kopējo
piedāvāto līgumcenu bez PVN.

5. jautājums

Kāds ir nepieciešamais sūkņu celšanas augstums H(m)? 

Atbilde: Nepieciešamais sūkņa celšanas augstums, ņemot vērā topogrāfijas augstuma atzīmes un spiedvada garumu 500m, ir ~18m.

6. jautājums

Kāds ir sūkņa instalācijas veids: iegremdējamais uz auto savienojuma, sausais vertikāli vai sausais horizontāli?

Atbilde: Sūkņa instalācijas veids sausais horizontālais.
7. jautājums Izpildītājam jānodrošina dūņu izvešana. Cik tālu no NAI atrodas izvešanas vieta?

Atbilde: Dūņas jāizved uz Pasūtītāja norādītu vietu, kas atrodas 4 km no NAI vienā virzienā.  
