PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
sagatavots renovācijas tehniskā projekta izstrādes cenu izpētes izsludināšanai novada mājas lapā
NĪCAS KULTŪRAS NAMA LIELĀS SKATĪTĀJU ZĀLES RENOVĀCIJAS IECEREI,
saskaņā ar Nīcas būvvaldes 02.12.2010. izsniegto PAU
1. Veikt skatītāju zāles tehnisko apsekošanu
Nodevums – tehniskās apsekošanas slēdziens, kas satur esošās situācijas aprakstu, novērtējumu, fotofiksāciju un rekomendācijas tehniskajam projektam 4 eksemplāros papīra formātā + katram eksemplāram pievienota elektroniskā versija digitālo datu nesējā
2. Izstādāt Nīcas kultūras nama Lielās skatītāju zāles renovācijas tehnisko projektu
Nodevums- tehniskais projekts, ieskaitot apjomu un ekonomisko daļu, 4 eksemplāros papīra formātā + katram eksemplāram pievienota elektroniskā versija digitālo datu nesējā

PROJEKTĒT:
1. Sienu, griestu, grīdas seguma/ apdares risinājumu (ņemot vērā akustiskās prasības zālei, kurā paredzēta apskaņošana)

2. Projektēt visus ar renovāciju saistītos darbus, ja tādi tehniskās apsekošanas vai projektēšanas gaitā tiek konstatēti, kas skar 2010. gadā rekonstrukcijas ietvaros izbūvētos inženiertīklus –ventilācijas, apkures un ugunsdrošības sistēmas.

3. Interjera dizainu, krāsu risinājumus (grīdas, sienu, griestu apdarei, gaismekļiem, krēsliem)
4. Apskaņošanas sistēmu, paredzot divus paralēlus risinājumus:
4.1. Stacionāri iebūvēts `mazais` variants, mēģinājumu apskaņošanas vajadzībām tikai uz skatuves;

4.2. Stacionāri iebūvēts `lielais` variants -  visas zāles +skatuves apskaņošanai pasākumu norises nodrošināšanai. Paralēli audio sistēma, sinhroni saistīta ar zāli: grimētavai, ģērbtuvēm, gaismotavai.
5. Apgaismošanu, apgaismojumu:
5.1. Apgaismošanas sistēma skatuvei (piem. prožektori – ar tālvadību regulējami, piestiprināti pie mobilām armatūras konstrukcijām, gaismas intensitāte regulējama ar tālvadības ierīci, elektrotīkli, kontakti, slēdži);

5.2. Apgaismojums skatītāju zālei (elektroinstalācijas - tīkli, gaismekļi un to dizains, kontakti, slēdži, apgaismojumu projektēt, paredzot iespēju regulēt gaismas intensitāti un ieslēgšanu/ izslēgšanu dažāda veida pozīcijās, grupās, blokos, pakāpienu izgaismojums skatītāju zālē un pie skatuves)
6. Skatuves izbūvi, paredzot zemskatuves telpas izmantošanu tehniskām vajadzībām un jauna skatuves seguma (dēļu) izbūvi u.c. ar skatuves bedres izbūvi saistītus darbus (piem. zem proscēnija iebūvēta mobila, vairāku posmu, atsevišķi un kopā izmantojamu, pakāpienu sistēma, viegli izbīdāma/ iebīdāma zem skatuves)

7. Skatuves aprīkojumu, paredzot:
7.1. tehniskās kāpnes skatuves aizkulisēs un tehnisko platformu virs skatuves;
7.2. spoguļa sienu un baleta stieni aiz prospekta aizkariem; 
7.3. priekškara un prospekta aizkaru aizvēršanas un atvēršanas elektroniski vadāmu sistēmu;
7.4. ar elektronisku vadību nolaižamu un paceļamu ekrānu, iebūvētu multimediju projektoru ar audio sistēmu;
7.5. Ar tālvadību paceļamus/ nolaižamus stieņus starp sofitēm dekorāciju stiprināšanai;
7.6. Aukstā ūdens pievadu uz skatuves/ aizkulisēs tehniskām vajadzībām (ūdensvada un kanalizācijas izbūve dziļās izlietnes ar izvelkamu krānu pieslēgšanai);
5. Jaunu mēbeļu aprīkojumu – skatītāju krēsli, mīkstie, ar auduma apdari, pirmās 5 rindas ar roku balstos iestrādātiem, atvāžamiem konferenču galdiem.
8. Ieejas mezgla (no Pelēkās zāles puses) funkcionālo pielietojumu un estētiskās kvalitātes uzlabošanas risinājumu (piem. Izbūvēti, izgaismoti padziļinājumi izstāžu vai dekoratīvu elementu izvietošanai un tml.)

9. Izvērtēt elektropieslēguma jaudu atbilstību renovācijas projektā ietvertajiem darbiem. 

10. Projektētājs nodrošina (paredz piedāvājuma izmaksās):
10.1. speciālistu piesaisti un konsultāciju apmaksu specifisko  projektējamo komponenšu projektēšanai;
10.2. Būvekspertīzi;
10.3. Saskaņā ar PAU tehniskā projekta saskaņošanu institūcijās un būvvaldē;
10.4. Autoruzraudzību.
