Nīcā, 08.01.2010.
ATBILDES UZ INTERESENTU JAUTĀJUMIEM
iepirkumā Nr. NND/2010/01/ERAF „Iekārtu piegāde sūkņu stacijas darbības nodrošināšanai projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”

1. Cik pēc skaita preču saņēmēji ir jāiekļauj  sarakstā par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto līdzīga veida un līdzvērtīgu preču piegādi?
Atbilde: Saskaņā ar nolikuma 3.3. punktu, pretendentam jāpierāda līdzīga veida un līdzvērtīgu preču piegādes pieredzi ne mazāk kā  3 (trīs) pasūtījumu izpildē. Pretendents pēc saviem ieskatiem var uzrādīt arī lielāku skaitu pasūtījumu. Kā arī – nolikums paredz iesniegt vismaz 2 (divas) rakstiskas un pasūtītāja parakstītas pozitīvas atsauksmes par apliecinājumā norādītajiem līgumiem.
2. Vai dokumentu, kas pierāda, ka pretendenta rīcībā ir līguma nodrošinājuma iemaksai nepieciešamie brīvie finanšu līdzekļi vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par galvojuma izdošanu konkursa nolikumā noteiktajā apmērā var parakstīt piegādātāja kompānijas valdes priekšsēdētājs?
Atbilde: Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par galvojuma piešķiršanu paraksta apdrošināšanas sabiedrības, kura izsniegusi apliecinājumu, paraksttiesīga persona.
Atbilde: To, ka pretendenta rīcībā ir līguma nodrošinājuma iemaksai nepieciešamie brīvie finanšu līdzekļi, pretendents pierāda, iesniedzot pretendenta paraksttiesīgas personas parakstītu apliecinājumu. Apliecinājumā norāda, ka  pretendenta rīcībā ir līguma nodrošinājumam nepieciešamie līdzekļi un tie tiks iemaksāti pasūtītāja kontā līguma slēgšanas gadījumā (apliecinājumā uzrādīt konkrētu summu - 20% no piedāvātās līgumsummas). 

3. Kas tiek mērīts (kādi lielumi) ar hidrodinamisko sensoru?
Atbilde: Nolikuma pielikumā Nr.5 ieviesusies kļūda terminā – nepieciešams HIDROSTATISKAIS nevis hidrodinamiskais sensors. Ar hidrostatisko sensoru tiek mērīts līmenis pieņemšanas akā, kas ir saslēgts ar frekvenču pārveidotāju, kas savukārt nosaka sūkņu rotācijas ātrumu. Hidrostatiskais sensors mēra pieplūstošo ūdens daudzumu bedrē – ja ūdens daudzums palielinās, tiek palielināti sūkņu apgriezieni, ja ūdens līmenis sasniedz zemāko ieprogrammēto atzīmi – izslēdzas.
4. Kāds ir nepieciešamais elektromagnētiskā plūsmas mērītāja detektora nominālais diametrs un spiediena klase (DN un PN)? 
Atbilde: Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja DN ir atkarīgs no aizejošā KSS spiedvada DN, līdz ar to plūsmas mērītājs ir DN 100 mm, atloku, atdalīto versiju, IP 68 un 10 m kabelis (ar Kalibrēšanu  LNMC). Komplektā jābūt arī zemēšanas gredzeniem, PN 16 bar.
